SPD Kromeériz, a.s.

DYNAMO 750W LUN 2111.1
typ 9082112

Dynamo je urceno pro napajeni palubni sité letadla
stejnosmérnym proudem véetné nabijeni akumulatorové
baterie. Provedeni jako Ctyfpdélovy derivacni stroj bez
komutacnich civek. Je uzaviené s nucenym chlazenim
neohratym vzduchem, ktery prochdzi vnitfni dutinou
dynama.

Jmenovité napéti 28V

Provozni napéti 27,5+ 1V
Jmenovity proud 26,8 A

Jmenovity vykon 750 W

Rozsah otacek za minutu 4 800 - 5 000 min™
Mnozstvi chladiciho vzduchu 30 I/sek

Smeér otaceni (pfi pohledu ze strany nahonu) levotocivé

Pohon

Vlozena hridel

PFipustna teplota okoli pro normaini provoz

-40°az + 40 C

PFipustnd nadmorska vyska pro normalni provoz

5000 m

Hmotnost max.

5,7 kg

Typové schvaleni k leteckému provozu

Vyzkousen podle technickych podminek

Cenova nabidka na vyzadani — e-mail: spd@spd-km.cz

v vsv

SPD Kromeériz a.s.
Kaplanova 1852/1e
767 01 Kromériz

ICO: 25571877
DIC: CZ25571877

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstriku vedeném u Krajského obchodniho soudu v Brné, oddil B, vlozka 3047.
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SPD Kromériz, a.s.

NAHRADNI DiLY LUN 2111.1
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Cislo vykresu | nazev dilu
0400.520 | Svornik
2950.110 | Torsni hridel
4800.350 | PruZina uhliku
8001.400 | Stator sestaveny
8003.380 | Rotor
8004.570 | Kolektorové viko
8404.050 | Spoj sestaveny

8464.910 | Kryci pds sestaveny
8474.490 | Sbéraci ustroji
8480.670 | Uhlik
324137050 | Kulickové lozZisko E15-P6
324137059 | Kulickové lozZisko E20-P6
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